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N3 |KONSTRUKCJA POBOCZA N1 | KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHOW N2 \KONSTRUKCJA CHODNIKA N1 | KONSTRUKCJA JEZDNI UL ZUCHOW N2 \KONSTRUKCJA CHODNIKA KONSTRUKCJA CHODNIKA N2 N1 | KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHOW N3 |KONSTRUKCJA POBOCZA KONSTRUKCJA CHODNIKA N2 N1 | KONSTRUKCJA JEZDNI UL ZUCHOW N3 \KONSTRUKCJA POBOCZA KONSTRUKCJA CHODNIKA N2 N1 | KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHOW N3 |KONSTRUKCJA POBOCZA KONSTRUKCJA CHODNIKA N2 N1 | KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHOW N3 |KONSTRUKCJA POBOCZA
Warstwa grysu 2-5 mm (barwa josna) 4em | Warstwa Scieralng AC 8 S Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej KONSTRUKCJA CHODNIKA N2 4em | Warstwa scierana AC 8 S Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 4em | Warstwa Scieralng AC 8 S Warstwa grysu 2-5 mm _(barwa jasna) Nawierzchnia z brukowej kostki betonowes 4em | Warstwa Scieralna AC 8 S Warstwa grysu 2-5 mm_(barwa josna) Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 4cm | Warstwa Scieralna AC 8 S Warstwa grysu 2-5 mm_(barwa jasna) Nawierzehnia z brukowej kostki betonowej 4em | Warstwa Scieralng AC 8 S Warstwa _grysu 2-5 mm _(barwa_jasna)
Warstwa podbudowy zasadnicze ¢ kruszywa 8em_| Warstwa_wigzaca AC 16 S Gem_{| somokdnujgee g, kolcru szareqo T e Y W — Gom | Warstwa wigzaca AC 16 S Sem | somokiinujgee/ s, koloru szarego somokinujgce] sig,_koloru szareqo 8em Bem | Warstwa wigzaca AC 16 S Warstwa podbudowy zasadhiczej 7 kruszywa samoklinujgce] sig._koloru_szareqo gm 8cm | Warstwa wigzaca AC 16 S Warstwa podbudony zasadnicze ¢ kruszywo samoklinujgcej sig, koloru_szareqo gem 8em_| Warstwa wigzaca AC 16 S Warstwa podbudowy zasadniczej 7 kruszywa samoklinujgee; sig,_koloru_szarego gem 8cm_| Warstwa wigzaca AC 16 S Warstwa podbudowy zasadhiczej 7 kruszywa
15¢m sWtab///zowonego mecﬁamczmle .]7'5 mm Warstwa podbudowy 70sa dn/'_czeg' kruszywa Jem | Podsypka cementov.mfp/oskowa 14 _ somouinigee) sis ko/o%u s70reg0 ] Sem Warstya podbudowy 7asa dn/_czeg' kuszywa Jem | Podsypka cementmf/ofp/askowo 1:4 _ Podsypka cemeﬂtov./ofp/askowg 1:4 _ Jem Warstwa podbudowy 7sa dn/'_czeg' kruszywa 15¢cm | stabilizowanego mecﬁaﬂ/czmle .}7'5 mm Podsypka ceme/ztov_/ofp/oskawa 14 _ Jem Warstwa podbudowy zasadhicze] 7 kruszywa 15¢m | stabilizowanego mechon/czn/.e .]7,5 mm Podsypka cemenfmfmfp/oskowa 1:4 _ Jem Warstwa podbudowy zasadic ny. kuszpna 15¢cm | stabilizowanego mech(m/czm.e /}7,5 mm Podsypka cementov_/ofp/oskuwa 1:4 _ Jem Warstwa podbudony zasadnc Z%. krusza 15¢cm | stabilizowanego mechamczmle .]7'5 mm
arstwa podbudowy ZGS_Hdﬁ/_CZéH /Z kruszywa 20cm | stabilizowanego méchanicznie 0/31,5 mm Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego - - 20cm | stabilizowanego méchanicznie 0/31,5 mim Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego Podbudowa zasaghicza z kruszywa stabilizowanego 20cm | stabilizowanego méchanicznie 0/31,5 mim Warstwa podbudowy zasadniczej 7 kruszywa Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego 20cm | stabilizowanego méchanicznie 0/31,5 mm Warstwa podbudowy zosgd/z/.czed /Z kruszywa Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego 20cm | stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm Warstwo podbudowy zasadniczej 7 kruszywa Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego 20cm | stabilizowanego méchanicznie 0/31,5 mm Warstwa podbudowy zasadhiczej 7 kruszywa
20cm | stabilizowanego _méchanicznie 0/31,5 mm Dolne warstwy konstrukcji nawierzohni zalezne od 10cm | mechanicznie 0/31,5 mm Podsypka cementovl/ofp/oskowa 1:4 _ Jem Done warstwy konstrukci nawierzchni zalezne od 10cm | mechanicznie 0/31,5 mm mechanicznie 0/31,5 mm 10cm Done warstwy konstrukcji nawierzchni zalezne od 20cm | stabilizowanego méchanicznie 0/31,5 mm mechanicznie 0/31,5 mm 10cm Done warstwy konstrukci nawierzchni zdlezne od 20cm | stabilizowanego_méchanicznie 0/31,5 mm mechanicznie 0/31,5 mm 10cm Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zalezne od 20cm | stabilizowanego méchanicznie 0/31,5 mm mechanicznie 0/31,5 mm 10cm Dalne warstuy konstrukeji nawierzchni zalezne od 20cm | stabilizowanego méchanicznie 0/31,5 mm
35cm | RAZEM [=Jem| grupy nosnodei podioza gruntowego Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego {6) %Z%%‘;é‘fz%ggzg ]’77/552% ;7 kruszywa stabilizowanego 10em [=Jem| grupy nosnosci podioza gruntowego Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego Podbudowa zasaghnicza z kruszywa stabilizowanego [=Jem| grupy nosnosci podioza “gruntowego J5cm| RAZEM Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego [=Jem| grupy nosnosci podioza gruntowego Jbcm | RAZEM Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego [=Jem| grupy nosnodei podioza gruntowego Joem| RAZEM Podbudowa zasaghicza z kruszywa stabilizowanego [=Jem| grupy nosnodei podtozagruntowego J5em| RAZEM
Minimalna grubos¢ konstrukcj nawierzchni jezdnl musi spefhiac 20em | mechonjeznie 0/51,9 mm R St s ppe——— o Minimaha grabos¢ konstrukcj nawierzchni Jjezdni musi spethiat 20em | mechanieznie 0/31,9 mm mechanicznie O/IL5 mm 20em Minimalna grubos¢ konstrukcj nawierzchni jezdni musi spefhiac mechanieznie /315 mm 20cm Minimana grubose konstrukeji nawierzohnl jezahi musi spehiac mechanicznie /51,5 mm 20em Minimalna grubost konstrukcji nawierzchni jezdni musi spethiat mechanicznie 0/315 mm 200m Minimalna grubost konstrukcj nawierzchni jezdni musi spefhiac
warunek odpornosci na wysadziny. #lem | RAZEM mechanieanie 051 5 mm 9\ 20em warunek odpomosci na wysadziny. #lem | RAZEW RAZEM | 41cm warunek odpornosci na wysadziny. RAZEW| 41cm warunek odpornosci na wysadziny. RAZEM| 41em warunek odpornosci na wysadziny. RAZEM| 41em warunek odpornosci na wysadziny.
RAZEM | #1cm
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Projektant mgr inz. Radostaw MENCFEL DROGOWA (\\Mﬂ
KONSTRUKCJA CHODNIKA N2 N1 | KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHOW N2 |KONSTRUKCJA CHODNIKA SPRAWDZIL - : .
oy < oo fosth Tofaror = - . o T KONSTRUKCJA_CHODNIKA N2 N1_| KONSTRUKCIA JEZONI UL ZUCHOW N2_|KONSTRUKCJA_CHODNIKA KONSTRUKCIA_CHODNIKA N2 N1_| KONSTRUKCJA JEZONI UL ZUCHOW N3 _|KONSTRUKCJA POBOCZA KONSTRUKCA_ CHODNIKA N2 N1_| KONSTRUKCIA JEZONI UL ZUCHOW N3 _|KONSTRUKCJA POBOCZA KONSTRUKCA_CHODNIKA N2 N1_| KONSTRUKCIA JEZONI UL ZUCHOW N3 _|KONSTRUKCJA POBOCZA 2 — -
zchnia z b j kostki betonowe/ 4em | Warstwa scieralna AC 8 S Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - - - - - — - - - - - - - - - - — - - - - - - - — - - - - - - - — = - 2 015 0.15 2 015 0.15 0.10 .08 0.10 0.10 08 0.10 OPRACOWAL mgr inz. Jakub BLAZYCA
samoklinujgeej sig, koloru szarego 8em Som | Warstwa wigzaca AC 16 S 8em | samoklinujgee/ sig, koloru szarego évogf;ﬂoekf/fnc;’/ﬂq/gef s%u}foy//g/ukggye gboe[onows’/ sem 4cm | Warstwa Scieralna AC 8 S o ggf%ﬁ%%@ej sb/'g’Uk/?oV%ukos%(f/eggtmoww é\/:{;//oekr;ﬁc:jrq/gejg s[f_éukkaov//oezuk?%/;/e gbos[onowsy Sem 4em | Warstwa Scieralna AC 8 S Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna) Q/HU/;;/D%{'()ngﬂ'qlgejz S%z//(/(o;yg%ukg%/;/é’ gb;z‘anawq om 4em | Warstwa Scieralna AC 8 S Warstwa grysu 2-5 mm_(barwa jasna) z;y,;/%{hcg//_zq/ge/g S%z//fg»ygﬂkg%l;; ;;z‘onowej om 4em | Warstwa Scieralna AC 8 S Warstwa grysu 2-5 mm_(barwa jasna) f—— —r—
Podsypk towo—piask 1:4 Ji P J Podsypk towo—piask 1.4 2 - 8 Warst jgzaca AC 16 S 2 - ) - 8 Warst i AC 16 S Warstwa podbudowy zasadnicze] 7 kruszywa 2 - 8 Warst i AC 16 S Warstwa podbudowy zasadnicze] 7 kruszywa 2 : 8 Warst 7 AC 16 S Warstwa podbudowy zasadniczej 7 kruszywa ) ) ) )
PZdZZ O_IZ‘/UCZ{ZZ :r;ozoplzaj(;:ijo P EE— cm Toem ?/toafbs/;/?z/gwpo%%dnggc ;gns/qg%éz&g /éz'kgu;%wo & PZ d;yuljfoimc%z/zisaz ::;Uz gp/zgi(/Z:zayw 7 stabilizowanego Podsypka cemen tovl/a—p/uskawu 1:4 _ Jem n W::;::Z pwfdj;fdoowy Z{JSWN/'_CZ&H' kruszywa Jem | Podsypka Cemeﬁtmf/ufp/oskowo 1:4 _ Podsypka CEmEﬂch./O*p/GS/(OWG 14 _ Jem < Wg:;::: :;ZGUC;DW Zasadnicze] 7 kruszpwa 15¢cm | stabilizowanego mechumczmle /5/,5 mm Podsypka CE/IZEﬂfGtT/D*p/GS/(OWU 1:4 _ Jem < WZ;;{:Z :;gdzbicdggwy Zasadnicze] 7 kruszywa 15¢cm | stabilizowanego mec/za/z/czm.e ./57,5 mm Podsypka cemenfm?mfp/askowa 1:4 _ Jem < WZ;;_#::Z :;ZZC;DW Zasadnicze] 7 kuszpwa 15¢cm | stabilizowanego mechan/czn/le /]7,5 mm J-M J'M LM J-M OPRACOWAL -
mechanicznie 0/31,5 mm 10cm Dolne warstwy konstrukcji nawierzcht zalezne od 10cm | mechanicznie 0/31,5 mm Podbudowa zasaghicza z kruszywa stabilizowanego 20cm | stabilizowanego méchanicznie /§7,5 mm Podbudowa zasagpicza z kruszywa stabilizowanego Podbudowa zasaghicza z kruszywa stabilizowanego 20cm | stabilizowanego méchanicznie d/§7,5 mm " th,bs; wa podbudowy hZGS{JffW,CZE g /(gUSZ/WG Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego 20cm | stabilizowanego méchanicznie d/?/j mm P M?Wbs; wa podbudowy ﬁZUS,Gdﬂ/,CZE § /fg!/SZyWU Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego 20cm | stabilizowanego méchanicznie 0//§7,5 mm 2 V?Ufbsgt‘m podbudowy hZUS{de//,CZE g/gUSZyWU
Podbudowa zasaghicza z kruszywa stabilizowanego [=Jem| grupy nosnodci podioza gruntowego Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie { }7'.5 mm _ 10em Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zalezne od 10cm | mechanicznie 0/51,5 mm _ mechanicznie }'. mm _ 10cm Dolne warstwy konstrukeji nawierzchni zalezne od om | stabilizowanego meéchanicznie 0731, min mechanicznie § 5’_ mm _ 10cm Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zalezne od cm | stabilizowanego mechanicznve 01,5 min mechanicznie 0 5/'_ mim _ 10cm Dolne warstwy konstrukcji nawierzehni zalezne od cm | stabilizowanego mechanicznie /1,5 min OPRACOWAL | -
mechanicznie (/31,5 mm 20cm . PR e . - 20cm | mechanicznie 0/31,5 mm Podbudowa zasaghicza z kruszywa stabilizowanego [Je grupy nosnodci podfoza “gruntowego Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego Podbudowa zasaghicza z kruszywa stabilizowanego [=Jem grupy nosnosci podfoza gruntowego Jb5em| RAZEM Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego [Jerm grupy nosnosci podfoza "gruntowego F5cm| RAZEM Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego [=Jem grupy nosnodci podfoza “gruntowego Joem | RAZEM
Minimalna gruboS¢ konstrukcji nawierzehni'jezdni musi spefnia¢ mechanicznie 0/31,5 mm 20cm — PE— PR > 20cm | mechanicznie 0/31,5 mm mechanicznie 0/31,5 mm 20cm = PR P > mechanicznie 0/31,5 mm 20cm — P e > mechanicznie 0/315 mm 20cm — PR PP >
RAZEM | 41em warunek odpornosci na wysadziny. 4lcm | RAZEM . Minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni fezdni musi spethia¢ 2 . Minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni fezdni musi spefniaé 2 Minimaina grubosS¢ konstrukci nawierzchni jezdni musi spefniaé . Minimalna grubosS¢ konstrukcji nawierzchni fezdni musi spefniaé OPRACOWAL -
RAZEM| 41em warunek odpomosci na wysadziny. #lem | RAZEW RAZEM| 41em warunek odpornosci na wysadziny. RAZEM| 41em warunek odpormosci na wysadziny. RAZEM| 41cm warunek odpormosci na wysadziny. -
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