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Warstwa podbudowy zasgdn/bzeg’/z kruszywa 8em | Warstwa wigzaca AC 16 S Warstwa podbudowy zasgdn@zcg’/z kruszywa Warstwa podbudowy zasgdmiczag’/z kruszywa 8em | Warstwa wigzaca AC 16 S Warstwa podbudowy zgsgdn/bze{;/’/z kruszywa N3 |KONSTRUKCJA POBOCZA Scm | Warstwa wigzaca AC 16 S Warstwa podbudowy Zasgdn{cz&a’/ kruszywa N3 |KONSTRUKCJA POBOCZA 8em | Warstwa wigzaca AC 16 S Warstwa podbudowy zasgdn/bzeg’/z kruszywa N3 |KONSTRUKCJA POBOCZA 8em | Warstwa wigzaca AC 16 S Warstwa podbudowy zasgdn/ng’/z kruszywa N3 |KONSTRUKCJA POBOCZA 8em | Warstwa wigzaca AC 16 S Warstwa podbudowy zasgdn/pz?'/z kruszywa
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larstwa podbudowy zasadniczef 7 kruszywa cm | stabilizowanego méchanicznie .5 mm larstwa podbudowy zasadnicze] 7 kruszywa larstwa podbudowy zasadnicze] 7 kruszywa om | stabilizowanego méchanicznie 5 mm larstwa podbudowy zasadniczej 7 kruszywa P om | stabilizowanego méchanicznie .5 mm arstwa podbudowy zasadnicze[ 7 kruszywa el 8 {0 aahii - , 1 adni P cm | stabilizowanego méchanicznie 15 mm arstwa podbudowy zasadnicze[ 7 kruszywa
Z20cm | stabilizowanego meéchanicznie 0/31,5 mm Dalne w gmwg konstrukej nawierzehni zalezne od 20cm | stabilizowanego méchanicznie d/§7,5 mm 20cm | stabilizowanego mechanicznie d/§7,5 mm Dolne sté/ konstrukc)i nawierzchni zalezne od 20cm | stabilizowanego meéchanicznie 0//§/,5 mm 15em z%ggw@(ﬁg%dfn%ﬁ%%% ﬁifg(’;%w Dolne Wsmg konstrukcyi nawierzehni zalezne od 20cm | stabilizowanego méchanicznie d/§7,5 mm 15¢m swgzri/%gwpo%de%dfr)%ﬁzaofffgc%/gég/]Zgursnzf})/'zw ‘ -] Dolne warstwy konstrukeji nawierzehni zalezne od 20cm | stabilizowanego méchanicznie 0/ J1,5 mim 15¢m ?/togr[;%gWpozde!;(éd?ﬂwgngnsfag%%zeg/]Lkgu;%wo [-F Dolne warstwy konstrukeji nawierzchni zalezne od 20cm | stabilizowanego méchanicznie O//é L9 min 15¢cm ?/[%{bs/%gw%%%d%gchzgnsfgcg%gz%/é/.k gu;%wo Dolne worstwg konstrukeji nawierzchni zalezne od 20cm | stabilzowanego méchanicznie d/é 19 mim
Joem | RAZEM [=Jem grupy nosnosci podfoza “gruntowego J5em| RAZEM 5cm | RAZEM [=Jem| grupy nosnosci podfoza”gruntowego Joem | RAZEM Warstwa podbudony zosgd/z/"czeg' kruszywa [=Jemgrupy nosnosei podfoza gruntowego J5em| RAZEM Warstwa podbudowy zosgdm’pzeg’/z kruszywa - .C’” grupy nosnosci padla_za gfr.ml‘owelgol — i Joem | RAZEM Warstwa podbudowy nggd,,,-pzég-/ kruszywa - .C”’ grupy nosnosci pod/ouzﬂ gﬂlmfowelgol _ i Jbem | RAZEM Warstwa podbudony zasqdn/gzea' kruszpwa [=Jer| grupy nosnosci podioza”gruntowego 5cm | RAZEM
Minimalna grubos¢ konstrukeji nawierzchni jezdni musi spefnia¢ Minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni musi spethia¢ 20cm | stabilizowanego_ mechanicznie /577,5 min Minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni' jezdni musi spetniac 20cm | stabilizowanego méchanicznie 0/31,5 mm Minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni' jezdni musi spethiac 20¢m | stabilizowanego_méchanicznie 0/ 51,5 mm Minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni musi spefniac 20cm | stabilizowanego méchanicznie /577,5 mm Minimalng grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni musi spethiac

i warunek odpornosci na wysadziny. 35em| RAZEM warunek odpomosci na wysadziny. 35cm | RAZEW warunek odpornosei na wysadziny. F5em | RAZEW warunek odpornosci na wysadziny. 350m| RAZEW warunek odpornosci na wysadziny.

warunek odpornosci na wysadziny.
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N1 | KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHOW N3 |KONSTRUKCJA POBOCZA N3 |KONSTRUKCJA POBOCZA N1 | KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHOW N3 |KONSTRUKCJA POBOCZA — -
N3 |KONSTRUKCJA POBOCZA NI | KONSTRUKCJA JEZONI UL. ZUCHOW N3 |KONSTRUKCJA POBOCZA NI | KONSTRUKCJA JEZDNI UL ZUCHOW N3 |KONSTRUKCJA POBOCZA NI | KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHOW N3 |KONSTRUKCJA POBOCZA dom | Warstwa Scieralna AC 8 S Warstwa grysu 7—5 mm (barwa jasna) Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna) 4em | Warstwa Scieralna AC 8 S Warstwa grysu 2~5 mm (barwa jasna) OPRACOWAL | mgr inz. Jakub BLAZYCA
N3 _|KONSTRUKCJA POBOCZA N1_| KONSTRUKCJA JEZONI UL. ZUCHOW N2 _|KONSTRUKCJA CHODNIKA Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasng) 4cm | Warstwa Scierana AC 8 § Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna) 4em | Warstwa Scieralna AC 8 S Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna) 4cm | Worstwa Scieralna AC 8 S Warstwa grysu 2-5 mm_(barwa jasna) NS _|KONSTRUKCJA POBOCZA : 8em | Warstwa wigZaca AC 16 S _ t5om S”;‘gg/gggwlz%b‘éd%%ﬁ%g%@ze i ﬂkgufn%w 15em ?/toa{bs/g/?z/gwpo%b%dnggc hzg;%%g?/ézkg/%{vwo 8em | Worstwa wigZaca AC 16 S _ T5em z%’bs%g W%gb%dfn“é}/cigigﬁ)igzed'/g%‘/fﬁw OPRACOWAL i
Warstwa grysu 2-5 mm_(barwa jasna) 4cm | Warstwa Scieralna AC 8 S Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej Warstwa podbudowy zasgadniczej 7 kruszywa Sem | Warstwa wigzaca AC 16 S Warstwa podbudowy zosgdm’_cztg’ kruszywa N3 |KONSTRUKCJA POBOCZA 8em | Warstwa wigzaca AC 16 S Warstwa podbudowy ZUS.W"/'.CZCH' kruszywa N3 _|KONSTRUKCJA POBOCZA Gem | Worstwo wigzoco AC 16 5 Warstwa podbudowy zosgdm’pzed kuszywa Worstwo grysu 2-5 mm (barwa josna) 20 Vi‘mbs;"m podbudony hZ USgdm'CZ%//éikﬁmzm Warst dg 0 oniczef k Warst dg 0l dniczef k 20 thbsgm pudbmawyﬁz gsgdm'czg/élkgyszwg Warst dz de dniczef k
Warstwa podbudowy zasadnicze] 7 kruszywa 8cm | Warstwa wigzaca AC 16 S 8Bem_| samoklinujgee; sie, kg/gfl u_szarego 15¢m | stabilizowanego meéchanicznie 0/31,5 mm Warstwa podbudowy zasadhicze] 7 kruszywa 15¢m | stabilizowanego mechanicznie /577:5 mim Warstwa grysu 2-5 mm_ (barwa jasna) Warstwa podbudowy zasadniczej 7 kruszywa 15¢m | stabilizowanego memgmzm_e _]7'5 mm Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna) Warstwa podbudowy zasadnicze] 7 kruszywa I5cm | stabilizowanego mech(m/czm.e _5/'5 mm Warstwa podbudowy ZUS.W”/'.CZGJ/ kruszywa o | SYbIIzowaneqo MmEChanicanie 57710 mm_ 20cm sﬁ,@y}ﬁgwﬂﬁegﬁ o fadonez 5;,5”,%”0 20cm sfg’g/yggw’é%eg% fﬂweycigi,-”g%’g?ﬁ;_?%w < | SWOIZoWaneqo MECHaniczne o/ 71,0 mi 20em sﬂ,'bs,yg%f,egi %%{ﬁ&%@zif/ﬁzﬂ%’w
15¢m | stabilizowanego meéchanicznie 0/51,5 mm Warstwa podbudowy zasadnicze; 7 kruszywa Jem | Podsypka cementowo—piaskowa 1.4 Warstwa podbudowy zasgdn/:czed' kruszywa 20cm | stabilizowanego meéchanicznie d 3.5 mm Warstwa podbudowy zosgdm’_cztg’ kruszywa Warstwa podbudowy zasadnicze] 7 kruszywa 20cm | stabilizowanego méchanicznie 0/31,5 mm Warstwa podbudowy zasadniczej 7 kruszywa Warstwa podbudowy zasadnicze] 7 kruszywa 20cm | stabilizowanego _méchanicznie d/§7,5 mm Warstwa podbudowy zasadhiczej 7 kruszywa 15¢m | stabilizowanego ’”50”0”/52”/_@ _]7'5 mm [~Jem D;’;/“? ,“’/ggf)fo‘g)é/.kog;%%@/{Zg%igfgﬂ/ zalezne od 35cm| RAZEW 35cm| RAZEW [-Jem DZW n’“g;;{)“;éﬁ’g;% %@’{Zg%ﬁgﬁg’” zalezne od 35em| RAZEW OPRACOWAL -
Warstwa podbudowy zasadhiczej 7 kruszywa 20cm | stabilizowanego méchanicznie 5/37,5 mm Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego 20cm | stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 min Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zalezne od 20cm | stabilizowanego méchanicznie /§7:5 mm 15cm | stabilizowanego méchanicznie d/§7,5 mim Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zalezne od 20cm | stabilizowanego méchanicznie 0/31,5 min 15cm | stabilizowanego méchanicznie d/ﬁ;, 5 mm Dolne warstwy konstrukeji nawierzchni zalezne od 20em | stabilizowanego méchanicznie 0/31,5 mim 20 ”?0’55?/0 podbudony ﬁzosgdm_cz% /élkguszywo ST 9pY podtora g 90 - L IPY podoz gt T p
20cm | stabilizowanego méchanicznie 0/31,5 mm Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zdlezne od 10cm | mechanicznie 0, Jf,.ﬁ mm _ F5cm | RAZEM [-Jern grupy nosnodci podfoza gruntowego Jem | RAZEM Warstwa podbudowy zasadnicze] 7 kruszywa [~Jem grupy nosnosci podfoza gruntowego Jem | RAZEM Warstwa podbudowy zasadnicze] 7 kruszywa [~Jem grupy nosnosei podfoZa gruntowego Joem | RAZEM cm | stabiiizowanego mechanicznie ,9 mm Mﬂm;ﬂkna grubos¢ konstrukeji nawierzchni jezehi musi spetniat Mm:m:l;m grubosS¢ konstrukcji nawierzchni jezdni musi spethiac OPRACOWAL -
J5em | RAZEM [=Jem grupy nosnosci podfoza "gruntowego Podbudowa zasagnicza z kruszywa stabilizowanego Minimaina grubos¢ konstrukc;i nawierzchni jezdni musi spefniac 20cm | stabilizowanego méchanicznie d 31,5 mm Minimaina grubos¢ konstrukcyi nawierzehni jezdni musi spetnia¢ 20cm | stabilizowanego_méchanicznie d 31,5 mm Minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzehni jezani musi spethia¢ 35cm | RAZEM warunck odpornosci na wysadziny. warunek odpornosci na wysadziny. -
Minimalna gruboS¢ konstruke;i nawierzehni jezani musi spefnia¢ i?cm mechanicznie 0/J1,0 mm warunek odpornosci na wysadziny. J5em| RAZEM warunek odpornosSci na wysadziny. 35cm| RAZEW warunek odpomosci na wysadziny. Nr projektu: Data zakoniczenia: Skala: Branza: Nrrys—
varunek ocpomoscl na wysadziy o | RAZEM 0163/18  [16.07.2018 1:25/50 DROGOWA 4
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