
0.15
0.30

0.1
0

2

0.1
5

0.4
5

0.1
8

0.15

0.3
5

0.1
2

0.4
5

10.0
1

0.10
0.28

0.1
5

1

2

0.2
50.4

0 0.1
3

0.10

0.1
0

0.0
2

0.1
5

0.4
0

0.080.10
0.28

0.2
0

1

2

0.2
50.4

0 0.1
3

0.10

0.1
0

0.0
2

0.1
0

0.4
0

0.08

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
skala 1:25skala 1:50

PRZEKRÓJ 1-1

0.15
0.30

0.1
0

2

0.1
5

0.4
5

0.1
8

0.15

0.3
5

0.1
2

0.4
5

1

skala 1:50
PRZEKRÓJ 2-2

skala 1:50
PRZEKRÓJ 3-3

skala 1:50
PRZEKRÓJ 4-4

skala 1:50
PRZEKRÓJ 5-5

skala 1:50
PRZEKRÓJ 6-6

skala 1:50
PRZEKRÓJ 7-7

skala 1:50
PRZEKRÓJ 8-8

skala 1:50
PRZEKRÓJ 9-9

skala 1:50
PRZEKRÓJ 10-10

skala 1:50
PRZEKRÓJ 11-11

skala 1:50
PRZEKRÓJ 12-12

skala 1:50
PRZEKRÓJ 13-13

skala 1:50
PRZEKRÓJ 14-14

Nr projektu: Data zakończenia: Skala: Nr rys.:Branża:

IMIĘ I NAZWISKO:FUNKCJA:

NR UPR. - SPECJALNOŚĆ:

PODPIS:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

NAZWA RYSUNKU:
STUDIUM:

ADRES

OBIEKTU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

WYKONAWCA:

MIEJSCOWOŚĆ: WOJEWÓDZTWO:
POWIAT:

DROG-MEN SP. Z O.O
UL. SZYB WALENTY 32; 41-700 RUDA ŚLĄSKA
tel. 881-321-601 www.drog-men.pl; e-mail: biuro@drog-men.pl

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DROGOWA
SLK/4372/POOD/12

        4DROGOWA1:25/5016.07.20180163/18

KP

-
-
-
mgr inż. Jakub BŁAŻYCA

PRZEKROJE/SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - WARIANT 4

ŚLĄSKIEBIELSKO-BIAŁABIELSKO-BIAŁA

OD ULICY NAD POTOKIEM DO ULICY BOHATERÓW MONTE CASSINO
KONCEPCJA ROZBUDOWY ULICY ZUCHÓW W BIELSKU-BIAŁEJ NA ODCINKU 

UL. M. GRAŻYŃSKIEGO 10, 43-300  BIELSKO-BIAŁA
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ

-
mgr inż. Radosław MENCFEL

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Projektant

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ "A"

AutoCAD SHX Text
1. Krawężnik betonowy 15x30x100- 1 szt.,

AutoCAD SHX Text
MATERIAŁ NA 1 MB KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO

AutoCAD SHX Text
O WYMIARACH 15x30x100 CM

AutoCAD SHX Text
2. Ława betonowa z betonu C12/15- 0,075m3,

AutoCAD SHX Text
Chodnik

AutoCAD SHX Text
Jezdnia

AutoCAD SHX Text
%%Uskala 1:25

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ "D"

AutoCAD SHX Text
1. Obrzeże betonowe 8x30x100- 1 szt.,

AutoCAD SHX Text
MATERIAŁ NA 1 MB OBRZEŻA BETONOWEGO

AutoCAD SHX Text
O WYMIARACH 8x30x100 CM

AutoCAD SHX Text
2. Ława betonowa z betonu C12/15- 0,058m3,

AutoCAD SHX Text
Ściek

AutoCAD SHX Text
Chodnik

AutoCAD SHX Text
%%Uskala 1:25

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ "C"

AutoCAD SHX Text
1. Obrzeże betonowe 8x30x100- 1 szt.,

AutoCAD SHX Text
MATERIAŁ NA 1 MB OBRZEŻA BETONOWEGO

AutoCAD SHX Text
O WYMIARACH 8x30x100 CM

AutoCAD SHX Text
2. Ława betonowa z betonu C12/15- 0,063m3,

AutoCAD SHX Text
Opaska

AutoCAD SHX Text
Chodnik

AutoCAD SHX Text
%%Uskala 1:25

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
OŚ JEZDNI

AutoCAD SHX Text
ul. Nad Potokiem

AutoCAD SHX Text
ul. Zuchów

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHÓW

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
  4%

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
0,09

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,14

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
OPASKA

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
samoklinującej się, koloru szarego

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
41cm

AutoCAD SHX Text
 8%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna)

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna AC 8 S

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążaca AC 16 S

AutoCAD SHX Text
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zależne od 

AutoCAD SHX Text
grupy nośności podłoża gruntowego

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Minimalna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni musi spełniać

AutoCAD SHX Text
warunek odporności na wysadziny.

AutoCAD SHX Text
[-]cm

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
-0,10

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ "B"

AutoCAD SHX Text
1. Krawężnik betonowy 15x30x100- 1 szt.,

AutoCAD SHX Text
MATERIAŁ NA 1 MB KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO

AutoCAD SHX Text
O WYMIARACH 15x30x100 CM

AutoCAD SHX Text
2. Ława betonowa z betonu C12/15- 0,075m3,

AutoCAD SHX Text
Pobocze

AutoCAD SHX Text
Jezdnia

AutoCAD SHX Text
%%Uskala 1:25

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
OŚ JEZDNI

AutoCAD SHX Text
ul. Nad Potokiem

AutoCAD SHX Text
ul. Zuchów

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHÓW

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
ŚCIEK

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
  4%

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
0,09

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,14

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
OPASKA

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
samoklinującej się, koloru szarego

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
41cm

AutoCAD SHX Text
 8%

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna)

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna AC 8 S

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążaca AC 16 S

AutoCAD SHX Text
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zależne od 

AutoCAD SHX Text
grupy nośności podłoża gruntowego

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Minimalna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni musi spełniać

AutoCAD SHX Text
warunek odporności na wysadziny.

AutoCAD SHX Text
[-]cm

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
-0,10

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
UMOCNIONA

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
OŚ JEZDNI

AutoCAD SHX Text
ul. Nad Potokiem

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
0,09

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
0,13

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
OPASKA

AutoCAD SHX Text
  4%

AutoCAD SHX Text
0,13

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Dren

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
samoklinującej się, koloru szarego

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
41cm

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
 8%

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
ul. Zuchów

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna)

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHÓW

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna AC 8 S

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążaca AC 16 S

AutoCAD SHX Text
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zależne od 

AutoCAD SHX Text
grupy nośności podłoża gruntowego

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Minimalna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni musi spełniać

AutoCAD SHX Text
warunek odporności na wysadziny.

AutoCAD SHX Text
[-]cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
OŚ JEZDNI

AutoCAD SHX Text
ul. Nad Potokiem

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
0,09

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
0,13

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
OPASKA

AutoCAD SHX Text
  4%

AutoCAD SHX Text
0,13

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
samoklinującej się, koloru szarego

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
41cm

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
ul. Zuchów

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
 8%

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna)

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHÓW

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna AC 8 S

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążaca AC 16 S

AutoCAD SHX Text
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zależne od 

AutoCAD SHX Text
grupy nośności podłoża gruntowego

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Minimalna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni musi spełniać

AutoCAD SHX Text
warunek odporności na wysadziny.

AutoCAD SHX Text
[-]cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
-0,05

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
UMOCNIONA

AutoCAD SHX Text
ŚCIEK

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
OŚ JEZDNI

AutoCAD SHX Text
ul. Nad Potokiem

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
0,09

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,14

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
OPASKA

AutoCAD SHX Text
  4%

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
samoklinującej się, koloru szarego

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
41cm

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
ul. Zuchów

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
 8%

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna)

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHÓW

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna AC 8 S

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążaca AC 16 S

AutoCAD SHX Text
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zależne od 

AutoCAD SHX Text
grupy nośności podłoża gruntowego

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Minimalna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni musi spełniać

AutoCAD SHX Text
warunek odporności na wysadziny.

AutoCAD SHX Text
[-]cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
ŚCIEK

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
OŚ JEZDNI

AutoCAD SHX Text
ul. Nad Potokiem

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
0,06

AutoCAD SHX Text
0,05

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
OPASKA

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
ul. Zuchów

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
 8%

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna)

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHÓW

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna AC 8 S

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążaca AC 16 S

AutoCAD SHX Text
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zależne od 

AutoCAD SHX Text
grupy nośności podłoża gruntowego

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Minimalna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni musi spełniać

AutoCAD SHX Text
warunek odporności na wysadziny.

AutoCAD SHX Text
[-]cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
ŚCIEK

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
  4%

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
samoklinującej się, koloru szarego

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
41cm

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
UMOCNIONA

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
OŚ JEZDNI

AutoCAD SHX Text
ul. Nad Potokiem

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
0,06

AutoCAD SHX Text
0,05

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
OPASKA

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
ul. Zuchów

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
 8%

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna)

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHÓW

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna AC 8 S

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążaca AC 16 S

AutoCAD SHX Text
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zależne od 

AutoCAD SHX Text
grupy nośności podłoża gruntowego

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Minimalna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni musi spełniać

AutoCAD SHX Text
warunek odporności na wysadziny.

AutoCAD SHX Text
[-]cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
0,05

AutoCAD SHX Text
ŚCIEK

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
  4%

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
samoklinującej się, koloru szarego

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
41cm

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
UMOCNIONA

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
OŚ JEZDNI

AutoCAD SHX Text
ul. Nad Potokiem

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
0,09

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,14

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
OPASKA

AutoCAD SHX Text
  4%

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
samoklinującej się, koloru szarego

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
41cm

AutoCAD SHX Text
UMOCNIONA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
ul. Zuchów

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
 8%

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna)

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHÓW

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna AC 8 S

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążaca AC 16 S

AutoCAD SHX Text
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zależne od 

AutoCAD SHX Text
grupy nośności podłoża gruntowego

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Minimalna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni musi spełniać

AutoCAD SHX Text
warunek odporności na wysadziny.

AutoCAD SHX Text
[-]cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
-0,05

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
UMOCNIONA

AutoCAD SHX Text
ŚCIEK

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
OŚ JEZDNI

AutoCAD SHX Text
ul. Nad Potokiem

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
0,09

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ul. Zuchów

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
 8%

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna)

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHÓW

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna AC 8 S

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążaca AC 16 S

AutoCAD SHX Text
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zależne od 

AutoCAD SHX Text
grupy nośności podłoża gruntowego

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Minimalna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni musi spełniać

AutoCAD SHX Text
warunek odporności na wysadziny.

AutoCAD SHX Text
[-]cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
UMOCNIONA

AutoCAD SHX Text
ŚCIEK

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
samoklinującej się, koloru szarego

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
41cm

AutoCAD SHX Text
MUR OPOROWY

AutoCAD SHX Text
Ogrodzenie

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
OŚ JEZDNI

AutoCAD SHX Text
ul. Nad Potokiem

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
0,09

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ul. Zuchów

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
 8%

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna)

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHÓW

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna AC 8 S

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążaca AC 16 S

AutoCAD SHX Text
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zależne od 

AutoCAD SHX Text
grupy nośności podłoża gruntowego

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Minimalna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni musi spełniać

AutoCAD SHX Text
warunek odporności na wysadziny.

AutoCAD SHX Text
[-]cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
0,05

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
UMOCNIONA

AutoCAD SHX Text
ŚCIEK

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
0,13

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
samoklinującej się, koloru szarego

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
41cm

AutoCAD SHX Text
MUR OPOROWY

AutoCAD SHX Text
Ogrodzenie

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
OŚ JEZDNI

AutoCAD SHX Text
ul. Nad Potokiem

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
0,06

AutoCAD SHX Text
0,05

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
OPASKA

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
ul. Zuchów

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
 8%

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna)

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHÓW

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna AC 8 S

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążaca AC 16 S

AutoCAD SHX Text
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zależne od 

AutoCAD SHX Text
grupy nośności podłoża gruntowego

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Minimalna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni musi spełniać

AutoCAD SHX Text
warunek odporności na wysadziny.

AutoCAD SHX Text
[-]cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
0,05

AutoCAD SHX Text
ŚCIEK

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
0,09

AutoCAD SHX Text
0,11

AutoCAD SHX Text
  4%

AutoCAD SHX Text
0,09

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
samoklinującej się, koloru szarego

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
41cm

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
UMOCNIONA

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
OŚ JEZDNI

AutoCAD SHX Text
ul. Nad Potokiem

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
0,09

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
0,13

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
OPASKA

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
samoklinującej się, koloru szarego

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
41cm

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
 8%

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
ul. Zuchów

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna)

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHÓW

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna AC 8 S

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążaca AC 16 S

AutoCAD SHX Text
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zależne od 

AutoCAD SHX Text
grupy nośności podłoża gruntowego

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Minimalna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni musi spełniać

AutoCAD SHX Text
warunek odporności na wysadziny.

AutoCAD SHX Text
[-]cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
  4%

AutoCAD SHX Text
0,13

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
OŚ JEZDNI

AutoCAD SHX Text
ul. Nad Potokiem

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
0,09

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
ul. Zuchów

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
 8%

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna)

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHÓW

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna AC 8 S

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążaca AC 16 S

AutoCAD SHX Text
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zależne od 

AutoCAD SHX Text
grupy nośności podłoża gruntowego

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Minimalna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni musi spełniać

AutoCAD SHX Text
warunek odporności na wysadziny.

AutoCAD SHX Text
[-]cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
0,05

AutoCAD SHX Text
ŚCIEK

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
0,13

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
samoklinującej się, koloru szarego

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
41cm

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
UMOCNIONA

AutoCAD SHX Text
ŚCIEK

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
UMOCNIONA

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
0,09

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
CHODNIK

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
0,13

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
samoklinującej się, koloru szarego

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

AutoCAD SHX Text
mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
41cm

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
ŚCIEK

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
UMOCNIONA

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
%%p0,00

AutoCAD SHX Text
OŚ JEZDNI

AutoCAD SHX Text
ul. Nad Potokiem

AutoCAD SHX Text
ul. Zuchów

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
 8%

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
 2%

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA POBOCZA

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
RAZEM

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa grysu 2-5 mm (barwa jasna)

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
SKARPA

AutoCAD SHX Text
UMOCNIONA

AutoCAD SHX Text
ŚCIEK

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA JEZDNI UL. ZUCHÓW

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna AC 8 S

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążaca AC 16 S

AutoCAD SHX Text
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zależne od 

AutoCAD SHX Text
grupy nośności podłoża gruntowego

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
8cm

AutoCAD SHX Text
Minimalna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni musi spełniać

AutoCAD SHX Text
warunek odporności na wysadziny.

AutoCAD SHX Text
[-]cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

AutoCAD SHX Text
20cm


	Arkusze i widoki
	4.1_PK_DRUK_W4


