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Do praejicia
dia pleszych ™|

UWAGI: UWAGA |

Zapewni¢ bezpieczne doj$cie oraz dojazd do poses;ji u_hwwﬂu.”“_%. M_._anuo:_‘n prac odgrodzi¢ zaporami
N:mh.a:_.mgo: sig na odcinku qo_uo.”. ) Przy wygrodzeniach wzdtuz jezdni lub chodnikéw nie
W czasie prowadzonych prac zwigzanych z wykopami dopuszcza si¢ wystepowania przerw w ciagu zapor.
uniemozliwiajgcych dojazd do posesji, 0 godzinach Zapory drogowe zabezpieczajace miejsca robét nalezy
braku dojazdu odpowiednio weczesniej poinformowac umieéci¢ na wysokosci od 0,9 m do 1,1 m, mierzac od
mieszkarncéw, wiascicieli posesji i firm na odcinkach poziomu nawierzchni drogi do gérmej krawedzi zapér.

Jezeli dopuszczony zostanie wyjazd z wiotow drég

robét. ‘ ¢ °d

Przez caly czas trwania prac utrzymaé bezpieczny ruch bocznych oraz zjazdéw na dlugos$ci ww. wlotéw | zjazdéw
. .. . RO . przerwaé zapory drogowe.

_u_.mmN< przynjmniej na jednym _mns_m_mo<3. chodniku. . Nalezy zwrécié uwage, aby zapory drogowe umieszczane

Pieszych o.a prowadzonych prac odgrodzi¢ zaporami bezposérednio na skrzyzowaniu drég lub w rejonie

drogowymi U-20c zJazd6w nie ograniczaly kierujagcemu widocznosci innych

W przypadku przej$cia ciagu pieszego przez wykop uzytkownikéw ruchu.

utozy¢ dla pieszych ktadke U-28
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P ul. Wolnodci 84, 42-625 Pyrzowice, tel.fax: 32 284-84-84
Zamawiajacy lgN —U MIEJSKI ZARZAD DROG W BIELSKU-BIALEJ

== ul. Grazyfiskiego 10, 43-300 Bielsko-Biala
Tytut PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT DLA ZADANIA:
projektu ROZBUDOWA DROGI DK 52 - UL. KRAKOWSKIEJ W BIELSKU-BIALE.
T
qw.____“_xc PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU - ODCINEK 1 - ETAP 3C
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UWAGI:

Przez caly czas trwanla prac utrzymaé bezpieczny ruch
pieszy przynjmniej na istniejacym chodniku lub wygrodzi¢
Z jezdni dla pleszych pas szerokoéci min. 1,2m.

Pleszych od prowadzonych prac odgrodzi¢ zaporami
drogowymi U-20c

W przypadku przejécia ciagu pleszego przez wykop
ulozy¢ dla pleszych kiadke U-28

UWAGI:
Przez caly czas trwania prac utrzyma¢ bezpieczny ruch

pieszy przynjmniej na istniejgcym chodniku lub wygrodzi¢

z jezdni dla pieszych pas szeroko$ci min. 1,2m.
Pieszych od prowadzonych prac odgrodzi¢ zaporami
drogowymi U-20c

W przypadku przej$cia ciagu pieszego przez wykop
utozy¢ dla pieszych ktadke U-28
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