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. Zapeni¢ pieszym bezpieczne przej$cie w rejonie prowadzonych prac.

Dia pieszych pozostawi¢ chodnik wolny od przeszkéd szerokosci min 1,5 m.

Na odcinku przejscia pod rusztowaniem zapewni¢ wymagana skrajnie
pionowa dla pieszych.

Umozliwi¢ bezpieczne dojscie do wszystkich posesii.

Rusztowania zabezpieczy¢ siatka ochronna.

Pozostale zabezpleczenia wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP dla prowadzonych robét.

Rusztowanie przechodnie umozliwiajace

|ruchu pieszy na istniejgcym chodniku
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v A PRACOWNIA BUDOWNICTWA DROGOWEGO "VIA"
ul. Zaplocie Duie 208f, 43-300 Bielsko-Blata, tel. 504 008 034, o-mail: via-bb@wp.pl

Nazw,

obiek:u.- Wspéinota Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 9a w Bielsku-Biafef

Zadanie:

Remont elewacji budynku przy ulicy 3 Maja 9a w Bielsku-Bialej

Temat:

PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
- ETAP 2 - na czas remontu elewacji budynku

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Skala:
- NA CZAS ROBOT 1:1000
Tytuf rys.: Nrrys.:

03

-

Opracowal:
mgr inz. Piotr Szostek

Data:

09.2018




